
Overzicht bepalingen inhoud Veiligheidsrapport in het Brzo 2015, Seveso III en de Rrzo 
Maart 2016 

 

 

Brzo 2015, Artikel 10  

1. De exploitant van een hogedrempelinrichting stelt een veiligheidsrapport op en zorgt ervoor dat in de inrichting een veiligheidsrapport aanwezig is dat de actuele stand van 

zaken met betrekking tot de veiligheid van de betrokken inrichting weergeeft. 

2. Het veiligheidsrapport bevat ten minste de gegevens en beschrijvingen, bedoeld in bijlage II bij de richtlijn, op zodanige wijze dat wordt aangetoond dat: 

a. een preventiebeleid voor zware ongevallen en een veiligheidsbeheerssysteem zijn ingevoerd; 

b. de gevaren van zware ongevallen en ongevalscenario’s zijn geïdentificeerd en de nodige maatregelen zijn getroffen om die zware ongevallen te voorkomen en de 

gevolgen daarvan voor de menselijke gezondheid en het milieu te beperken; 

c. het ontwerp, de constructie, de exploitatie en het onderhoud van alle met de werking van de inrichting samenhangende installaties, opslagplaatsen, apparatuur en 

infrastructuur die in verband staan met de gevaren van een zwaar ongeval binnen de inrichting, voldoende veilig en betrouwbaar zijn; en 

d. een intern noodplan is ingevoerd. 

3. Het veiligheidsrapport bevat tevens de namen van de organisaties die betrokken zijn geweest bij het opstellen van dat rapport en toont aan dat de gegevens die nodig zijn om 

een rampbestrijdingsplan op te stellen beschikbaar zijn. 

 

 

 

Seveso III, BIJLAGE II 

 

Rrzo 

 

Gegevens en minimuminlichtingen die in het in artikel 10 bedoelde veiligheidsrapport 

aan de orde moeten komen 

 

Artikel 9 (inhoud van het veiligheidsrapport) 

Het veiligheidsrapport bevat de gegevens en beschrijvingen, bedoeld in bijlage II bij de 

richtlijn, met dien verstande dat: 

1. Inlichtingen over het beheerssysteem en de organisatie van de inrichting, met het 

oog op de preventie van zware ongevallen. Deze inlichtingen dienen de in bijlage 

III aangegeven punten te bestrijken. 

 

Artikel 9 

a. ten aanzien van onderdeel 1 een beschrijving wordt gegeven van het maximum 

aantal personen dat in de inrichting werkzaam is en het maximale aantal personen 

binnen en buiten de inrichting dat aan het risico van een zwaar ongeval is 

blootgesteld, alsmede een indicatie van de verdeling van het aantal personen over 

de inrichting; 

2. Inlichtingen over het beheerssysteem en de organisatie van de inrichting, met het 

oog op de preventie van zware ongevallen. Deze inlichtingen dienen de in bijlage 

III aangegeven punten te bestrijken. 

 

Artikel 9 

b. ten aanzien van onderdeel 2 een beschrijving wordt gegeven van de zones die door 

een zwaar ongeval kunnen worden getroffen, voor zover zij van belang zijn voor: 

1°. de interne veiligheid; 

2°. de externe veiligheid; 

3°. de voorbereiding van de rampenbestrijding; 

 



3. Presentatie van de omgeving van de inrichting: 

a) beschrijving van de inrichting en zijn omgeving, met inbegrip van de 

geografische ligging, de meteorologische, geologische en hydrografische 

gegevens en, in voorkomend geval, de voorgeschiedenis; 

b) identificatie van de installaties en andere activiteiten binnen de inrichting die het 

gevaar van een zwaar ongeval met zich mee kunnen brengen; 

c) op basis van de beschikbare informatie, identificatie van naburige inrichtingen, 

alsmede andere bedrijven die buiten het toepassingsgebied van deze richtlijn 

vallen, zones en ontwikkelingen die de bron kunnen zijn van, of het risico op of 

de gevolgen van een zwaar ongeval en domino-effecten kunnen verhogen; 

d) beschrijving van de zones die door een zwaar ongeval zouden kunnen worden 

getroffen. 

 

Artikel 9 

c. ten aanzien van onderdeel 3 een beschrijving wordt gegeven van de processen die 

in de inrichting plaatsvinden, alsmede het verloop daarvan en een beschrijving van 

de stoffen op de lijst van de gevaarlijke stoffen waaronder de eigenschappen en 

gedragingen van deze stoffen onder de in de inrichting geldende omstandigheden 

en bij een voorzienbaar ongeval, alsmede de hoeveelheden waarin deze stoffen in 

de inrichting aanwezig zijn of kunnen zijn; 
 

4. Beschrijving van de installatie: 

a) beschrijving van de voornaamste werkzaamheden en producten uit de delen 

van de inrichting die belangrijk zijn uit veiligheidsoogpunt, de mogelijke 

oorzaken van risico's van zware ongevallen en de omstandigheden waarin zo'n 

zwaar ongeval zich zou kunnen voordoen, vergezeld van een beschrijving van 

de genomen preventieve maatregelen; 

b) beschrijving van procedés, met name de werkwijzen; indien van toepassing, 

rekening houdend met de beschikbare informatie betreffende beste praktijken; 

c) beschrijving van de gevaarlijke stoffen: 

i) lijst van de gevaarlijke stoffen met: 

 de beschrijving van de gevaarlijke stoffen: chemische naam, CAS-

nummer, naam volgens de IUPAC-nomenclatuur, 

 de maximale hoeveelheid van de gevaarlijke stof(fen) die 

aanwezig is (zijn) of kan (kunnen) zijn, 

ii) fysische, chemische en toxicologische kenmerken en indicatie van 

zowel de onmiddellijk als de later optredende gevaren voor mens en 

milieu; 

iii) het fysische of chemische gedrag onder normale 

gebruiksvoorwaarden of bij een voorzienbaar ongeval. 

iv)  

Artikel 9 

d. ten aanzien van onderdeel 4 een gedetailleerde beschrijving wordt gegeven van de 

scenario’s, uitgewerkt per installatie en van de scenario's voor een mogelijk zwaar 

ongeval op het terrein van de inrichting die bepalend zijn voor de inhoud van het 

intern noodplan en voor de omvang en uitrusting van de bedrijfsbrandweer, bedoeld 

in artikel 7.3 van het Besluit veiligheidsregio’s; 
 

 Artikel 13 (beschrijving externe en natuurlijke oorzaken van een zwaar ongeval) 

Onverminderd het bepaalde in artikel 9, bevat de beschrijving in het veiligheidsrapport 

van externe en natuurlijke oorzaken, bedoeld in bijlage II, onderdeel 4, onderdeel a, 

onder ii en iii, bij de richtlijn in ieder geval: 



a. bij een aanwijzing als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van het besluit, een 

schatting van de kans en de omvang van de effecten van een zwaar ongeval 

dat door een naburige inrichting wordt veroorzaakt; 

b. een schatting van de kans en de omvang van de effecten van een mogelijke 

overstroming; 

c. een schatting van de kans en de omvang van de effecten van een mogelijke 

aardbeving; 

d. een opsomming en een onderbouwing van de maatregelen die zijn genomen 

om de risico’s van zware ongevallen te beperken. 

 

5. Identificatie en analyse van de ongevallenrisico's en preventiemiddelen: 

a) gedetailleerde beschrijving van de scenario's voor mogelijke zware ongevallen, 

en de omstandigheden waarin deze zich kunnen voordoen, inclusief een 

samenvatting van de voorvallen die bij het op gang brengen van deze 

scenario's een belangrijke rol kunnen spelen, ongeacht of de oorzaken binnen 

of buiten de installatie liggen, en inclusief met name 

i) operationele oorzaken; 

ii) externe oorzaken, bijvoorbeeld met betrekking tot domino-effecten, 

andere bedrijven die buiten het toepassingsgebied van deze richtlijn 

vallen, zones en ontwikkelingen die de bron kunnen zijn van, of het 

risico op of de gevolgen van een zwaar ongeval kunnen vergroten; 

iii) natuurlijke oorzaken, bijvoorbeeld aardbevingen of overstromingen; 

b) beoordeling van de omvang en de ernst van de gevolgen van de 

geïdentificeerde zware ongevallen met inbegrip van kaarten, beelden of, indien 

nuttig, gelijkwaardige beschrijvingen waarop de gebieden zijn aangegeven die 

door dergelijke, door de inrichting veroorzaakte ongevallen waarschijnlijk zullen 

worden getroffen; 

c) evaluatie van ongevallen en incidenten uit het verleden waarbij dezelfde stoffen 

en procedés werden gebruikt, beschouwing van de daaruit getrokken lessen en 

expliciete vermelding van specifieke maatregelen om dergelijke ongevallen te 

voorkomen; 

d) beschrijving van de technische parameters en de voor de veiligheid van de 

installaties aangebrachte apparatuur. 

 

 

 

 

Artikel 9 

e. ten aanzien van onderdeel 5 een beschrijving wordt gegeven van de consequenties 

die de in dit onderdeel bedoelde beschrijving van de beschermings- en 

interventiemiddelen hebben voor het intern noodplan, alsmede een beschrijving van 

de organisatie van de nodig geachte bedrijfsbrandweer, waaronder de omvang van 

het personeel en materieel en een beschrijving van andere gegevens die met het 

oog op de voorbereiding van de rampenbestrijding nodig zijn; 
 



 Artikel 9 

f. ten aanzien van de onderdelen 4 en 5 een beschrijving wordt gegeven van de 

zware ongevallen die binnen of buiten de inrichting gevaar kunnen opleveren en 

een opsomming van de bijbehorende maatregelen die zijn genomen om de kans 

dat deze ongevallen zich voordoen, te verkleinen en de gevolgen van die 

ongevallen te beperken. 

6. Beschermings- en interventiemaatregelen om de gevolgen van een zwaar ongeval 

te beperken: 

a) beschrijving van de apparatuur die op de installatie is aangebracht om de 

gevolgen van zware ongevallen voor mens en milieu te beperken, inclusief 

bijvoorbeeld detectie/beschermingssystemen, technische hulpmiddelen ter 

beperking van de omvang van onbedoeld vrijkomen, inclusief watersproeiers, 

dampschermen, noodopvangvaten, afsluitventielen, vertragingssystemen, 

bluswateropvang; 

b) organisatie van het alarm en de interventie; 

c) beschrijving van de inzetbare interne of externe middelen; 

d) beschrijving van alle technische en niet-technische maatregelen die de 

gevolgen van een zwaar ongeval kunnen beperken. 

 

 

 Artikel 10 (beschrijving scenario’s in een risico-analyse) 

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 9, heeft de beschrijving van de scenario’s in 

een risico-analyse betrekking op de onderdelen van de installaties die de grootste 

risico’s van een zwaar ongeval met zich meebrengen. De identificatie van de 

betreffende onderdelen van de installaties vindt plaats op basis van een in het 

veiligheidsrapport beschreven methode. 

2. Bij de beschrijving, bedoeld in het eerste lid, wordt ten minste beschouwd welke van 

de volgende voorvallen deze scenario’s op gang kunnen brengen: corrosie, erosie, 

externe belasting, impact, overdruk, onderdruk, lage temperatuur, hoge temperatuur, 

trillingen, menselijke fouten tijdens gebruik, wijziging of onderhoud. 

3. Van elk scenario wordt kwalitatief of met risicoberekeningen aangegeven wat de 

waarschijnlijkheid en het effect is en welke maatregelen getroffen zijn om te 

voorkomen dat het scenario zich voordoet.  

4. Voor elk scenario wordt, ter beoordeling van de aanvaardbaarheid van de risico’s en 

rekening houdend met de reeds getroffen maatregelen, een samenhangend inzicht 

geboden in: 

a. de resterende kans dat een zwaar ongeval geschiedt; 

b. de ernst van de gevolgen die het zwaar ongeval in dat geval zal hebben; 



c. welke verdere maatregelen technisch mogelijk zijn om de kans en effect op een 

zwaar ongeval verder te verkleinen tot een daarbij aan te geven niveau, zo 

mogelijk volgens risicoberekeningen; 

d. een indicatie van de kosten die verbonden zijn aan het treffen van maatregelen 

als bedoeld in onderdeel c. 

5. Uit de scenario’s blijkt dat de risico’s van zware ongevallen op adequate wijze 

worden beheerst met het complete stelsel van aanwezige technische en 

organisatorische voorzieningen  

 Artikel 11 (berekening groepsrisico en plaatsgebonden risico) 

1. Het groepsrisico en het plaatsgebonden risico, bedoeld in artikel 6, tweede lid, van 

het besluit worden berekend op basis van de lijst van de gevaarlijke stoffen en met 

toepassing van de rekenmethodiek Bevi. 

2. De berekeningen van het groepsrisico en het plaatsgebonden risico maken tevens 

onderdeel uit van de risico-analyse in het veiligheidsrapport en worden 

weergegeven op de wijze zoals beschreven in de rekenmethodiek Bevi. 

3. De artikelen 8b, 8c en 8d van de Regeling externe veiligheid inrichtingen zijn van 

overeenkomstige toepassing. 

 Artikel 12 (beschrijving risico’s voor het milieu) 

Onverminderd het bepaalde in artikel 9, bevat het veiligheidsrapport, voor zover het 

betreft de risico’s voor het milieu, de volgende gegevens: 

a. een schatting van de kans dat belangrijke ongewenste effecten voor het milieu 

ten gevolge van een zwaar ongeval zich voordoen in het oppervlaktewater of in 

de lozing naar een zuiveringstechnisch werk alsmede een schatting van de 

omvang van die effecten; 

b. een opsomming van de maatregelen die zijn genomen om de risico’s voor het 

milieu bij een zwaar ongeval te beperken. 

 


